
八所海关缉私分局警务技能训练用房
改造项目需求书

[bookmark: heading_0][bookmark: _GoBack]一、项目基本概况
本次拟改造场所位于八所海关缉私分局业务技术用房（东方市八所镇东方大道北95号）一楼东侧，为长期闲置区域，目前存在墙体老化、吊顶破损、地板起砂、卫生间无法正常使用等问题，且区域功能混乱，未得到有效利用，造成空间资源浪费。结合海关缉私警务技能训练实际需求，拟对该区域进行系统性修缮改造，打造功能完善、安全合规、适配实战的警务技能训练专用场地，同步对一楼大厅及西侧过道进行简易修缮，提升整体环境规范性与安全性，实现闲置空间资源化、功能化利用。
[bookmark: heading_1][bookmark: heading_11]二、主要修缮内容及具体要求
[bookmark: heading_12]（一）东侧部分墙体拆除
1.拆除范围：根据训练用房功能布局，拆除一楼东侧闲置区域内影响训练功能发挥、布局不合理的部分墙体（具体拆除范围以现场勘察确定为准）；
2.拆除要求：拆除过程中严格遵守安全施工规范，做好安全防护措施，防止墙体坍塌、碎片坠落造成安全事故；拆除后及时清理建筑垃圾，确保场地整洁；拆除墙体后，对剩余墙体连接处进行加固处理，防止出现墙体松动、开裂等安全隐患，确保场地结构安全。
[bookmark: heading_13]（二）吊顶及地板修缮
1.吊顶修缮：拆除原有破损、老化的吊顶材料，清理吊顶内部杂物、灰尘；更换为耐用、易清洁、防火防潮的吊顶材料（建议选用轻钢龙骨+防火石膏板），按照规范标准安装，确保吊顶平整、牢固，无松动、下垂现象；合理布置吊顶灯具预留口，适配训练场地照明需求。
2.地板修缮：清除原有起砂、破损、松动的地板材料，对地面进行找平、压实处理；铺设耐磨、防滑、易维护的地板材料（建议选用防滑地砖或耐磨复合地板），确保地板铺设平整、牢固，无空鼓、松动、打滑现象，能够承受高强度训练带来的磨损，适配擒拿格斗、查缉演练等训练需求。
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1.设施更换：拆除卫生间内破损、无法使用的马桶、洗手池、水龙头、门窗等设施，更换为节水、耐用、易清洁的卫生设施，确保设施安装牢固、使用正常；
2.墙面地面处理：清理卫生间原有破损墙面、地面瓷砖，重新铺设防水、防滑瓷砖，做好墙面、地面防水处理，防止漏水、渗水；对卫生间墙面进行清洁、粉刷，选用防水、防霉涂料，提升卫生间整体整洁度；
3.配套完善：检查并修复卫生间给排水管道，确保管道畅通、无渗漏；完善卫生间照明设施，确保照明充足、安全。
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1.墙面处理：清理大厅墙面剥落、污渍部分，对破损墙面进行修补，整体粉刷环保、耐用的涂料，保持墙面整洁、平整，与训练用房及整体环境协调统一；
2.地面修缮：对大厅地面破损、起砂部分进行修补，清理地面污渍、杂物，确保地面平整、干净，无安全隐患；
3.设施整理：检查大厅门窗、照明设施，修复或更换破损部件，确保门窗开关灵活、照明正常；整理大厅各类线路、标识，规范摆放相关物品，提升大厅整体规范性与形象。
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1.墙面处理：清理过道墙面剥落、灰尘、污渍，修补破损墙面，粉刷与大厅、训练用房协调一致的涂料，确保墙面整洁、美观；
2.地面修缮：拆除地面地板瓷砖重新修缮并清理地面杂物、污渍，确保地面平整、防滑，保障通行安全；
3.设施完善：检查过道照明设施、消防设施，修复或更换破损部件，确保照明充足、消防设施完好有效；整理过道线路，规范设置标识，提升过道通行规范性与安全性。
三、施工要求
1.资质要求：施工单位必须具备建筑装修装饰工程专业承包相应资质及有效的安全生产许可证，施工人员需具备相应从业资格，持证上岗，严禁无资质、无资格人员参与施工。
2.安全施工要求：严格遵守国家建筑施工安全规范及我分局安全管理规定，施工前制定详细的安全施工方案，配备齐全安全防护设施，做好施工区域警示标识，严禁违规操作；施工过程中加强现场安全管控，防止墙体坍塌、高空坠落、触电等安全事故发生，杜绝安全隐患。
3.质量与材料要求：严格按照本需求书明确的修缮内容、标准及国家相关施工规范组织施工，不得擅自更改施工方案、降低施工标准；工程所用材料必须符合国家相关标准，选用优质、耐用、环保节能产品，施工单位需提前提供材料合格证明，经我方确认后方可投入使用，严禁使用不合格材料。
4.现场管理要求：合理安排施工时间，避开单位办公高峰时段，减少施工噪音、粉尘对正常办公及周边环境的影响；施工期间做好现场围挡，及时清理建筑垃圾，保持施工场地及周边环境整洁；施工人员需遵守我方管理制度，佩戴相关标识，严禁随意进入非施工区域。
5.进度要求：施工单位需制定详细的施工进度计划，明确各阶段施工节点及完成时限，确保工程在规定期限内保质保量完成；施工过程中及时向我方汇报施工进度、存在问题，如需调整施工计划，需提前书面报备，经我方同意后方可实施。
四、验收要求
1.验收组织：工程施工完成后，施工单位需自行完成自检，自检合格后向我方提交验收申请及相关验收资料，我方组织相关人员成立验收小组，开展验收工作。
2.验收标准：严格按照本需求书修缮内容、施工要求及国家建筑装修工程验收规范、消防安全规范开展验收，确保各项修缮工程符合标准，具体包括：墙体拆除及加固符合安全要求，吊顶、地板铺设平整牢固，卫生间设施完好、无渗漏，大厅及过道修缮规范、无安全隐患，整体功能满足警务技能训练及日常使用需求。
3.验收流程：验收小组对工程现场进行实地核查，核对验收资料，逐项检查修缮质量；对验收合格的项目，签署验收合格意见；对验收不合格的项目，明确整改要求、整改期限，施工单位需在规定期限内完成整改，整改完成后重新提交验收申请，直至验收合格。
4.验收后续：验收合格后，双方签署验收报告，工程正式移交我方投入使用；施工单位需按照相关规定，提供一定期限的质量保修服务，在保修期内，如出现因施工质量导致的损坏，施工单位需及时免费维修、更换。
五、其他要求
1.改造过程中，需注重保护单位原有完好设施，避免因施工造成不必要的损坏；涉及结构改动的部分，需提前进行专业勘察，确保改造后场地结构安全。
2.施工期间如遇更改线路、管道等原因，施工单位均需与我方协商后在进行更改。
3.施工期间发生的安全事故、质量问题及相关责任，均由施工单位承担，我方不承担相关责任。

